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TOEPASSING:

Voor een totaal-renovatieproject in Eeklo was zaakvoerder Joost van 
de firma Algemene Bouwwerken Van Zele uit Bassevelde op zoek naar 
een duurzame oplossing om leidingen af te dekken met een isolerende 
uitvullaag. Totale oppervlakte: 120m²
De ideale oplosing hiervoor is Airium® 350, een gebruiksklare isolatie op 
basis van cement. Het is heel gemakkelijk toe te passen dankzij de hoge 
vloei van het product en het rechtstaand werken. Na uitharding wordt 
een zelfnivelerend en gesloten oppervlak bekomen waarop verder kan 
gewerkt worden.
Joost oordeelt: “Deze nieuwe isolatiemortel Airium® 350 vind ik een 
topproduct, eenvoudig om aan te maken en geen zware arbeid. Isoleren 
en uitvullen, 2 vliegen in één klap.” Joost en zijn personeel werken al 
jaren, sinds het bestaan van zijn firma met kwaliteitsproducten van 
Compaktuna. Hij vindt ze gewoon top. “Ik blijf steevast voor de Belgische 
kwaliteit kiezen. Steeds vakkudundig advies als er eens een moeilijke 
situatie voorkomt.”

VOORDELEN

� 	Volledig mineraal product 
� 	Gebruiksklaar
� 	Intrinsiek brandvertragend
� 	Hoge vloei van de mortel vergemakkelijkt plaatsing
� 	Zelf nivelerend en gesloten oppervlak na uitharden,  

makkelijk om op verder te werken

PROJECT AIRIUM® 350



AIRIUM® 
Een minerale veelzijdige isolatietechnologie om 
de pijnpunten in vloeren aan te pakken

AIRIUM® by Compaktuna,  
to build progress for people 
and the planet: voordelen

Overzicht van belangrijkste eigenschappen

AIRIUM® is de minerale isolatieschuimtechnologie 

van Holcim. Het bestaat uit ingesloten luchtbellen 

en een slurry op basis van cement. AIRIUM® 

is al beschikbaar in 9 landen in verschillende 

bouwtoepassingen over de hele wereld en de 

nieuwste oplossing start nu in België in 2024:  

AIRIUM® in zakken, met een uniek 100% 

manueel proces, speciaal aangepast aan kleine 

vloerrenovaties onder 50 vierkante meter.

Moe van rondvliegende polystyreenparels? Geen 

plaats op de werf  om alle materialen te brengen en 

op te slaan? Doen je knieën pijn? Je geeft om de 

planeet en de volgende generaties? Je hebt een 

beperkte tijd om je renovatie af  te ronden?

Dan is AIRIUM® iets voor jou. 

COMFORT: Sterk isolerend in vergelijking 
met alternatieven met stabiele prestaties na 
verloop van tijd (AIRIUM® 350 voor isolatie).

VEILIG/GEZONDHEID: Hoogste 
EU-brandklasse: A1; ademend materiaal 
zonder VOC’s; niet aantrekkelijk voor 
knaagdieren.

DUURZAAM: minder CO2-uitstoot 
vergeleken met alternatieven; recyclebaar; 
stabiel na verloop van tijd.

GEMAKKELIJK: Aanbrengsnelheid X3; 
Volume-effect X2,5 op locatie (transport, 
opslag, verwerking). Zeer geschikt voor 
netjes egaliseren.

Typische toepassingen voor AIRIUM® 350

AIRIUM® 350 wordt gebruikt als isolerende 

en egaliserende laag onder de egaline of  

onder de dekvloer. Voor kleine residentiële en 

commerciële vloerrenovaties, voor woon- en 

werkruimtes of  voor speciale toepassingen 

(bv. badkamers).

leidingen / bekabeling EgalineAIRIUM® 350

lijm + tegels

plastic
5 cm

1 cm

•	 Apparatuur: Handmixer 
(bv. Collomix)

•	 Beloopbaarheid: 
Na 2 dagen

•	 Bedekking:  
7 dagen per cm

•	 Snel aan te brengen en 
gemakkelijk te mengen

•	 Toegankelijkheid: 
kleine woon-, leef- en 
werkruimtes

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Densiteit uitgeharde mortel (kg/m³) 350

Thermische geleidbaarheid (W/mK) 0,085 ± 0,05

Druksterkte in 28 dagen (MPa) ≥ 1

Brandreactieklasse A1

Dikte, minimum/maximum (cm) 5/100

Verwerkingstijd (u) 2

Verwerkingstemperatuur +5°C / +30°C


