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ROL

Cette ligne reprend les stores de base. Les toiles sont,

au choix, transparentes, tamisantes ou occultantes,

se déclinent en différentes couleurs, isolent de la chaleur
et sont ignifuges. Les stores ROL se commandent a I'aide
d’une chaine, d’un systeme de domotique ou d’une
télé-commande. Ces stores sont faciles a installer ou
dotés d’une finition avec des supports design.
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XXL en long
et en large

La solution par excellence pour toutes les fenétres de
trés grand format, jusqu’a six metres de largeur sur
trois metres de hauteur ou inversement, sans soudure.
Les stores XXL procureront un look design sobre a tout
intérieur. Le nec plus ultra!
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dupLXX

Deux stores dans un seul support augurent de quantité de
possibilités. En combinant différents types de toiles,

leur atouts respectifs peuvent étre mis a profit.

Le dupLXX est adapté a toutes les pieces ol une toile
transparente est agréable en journée et ou les habitants
ont envie de s’abriter derriere une toile tamisante en soirée.



XXSecret

XXSecret

Une toile transparente offre I'intimité recherchée en
journée mais pas en soirée. En effet, des qu’il fait sombre
dehors, les passants peuvent facilement jeter un oeil a
I'intérieur. Le store XXSecret offre la lumiére sans étre

vu : I’éclairage LED rend la toile opaque de I'extérieur et
permet ainsi de soustraire les habitants et leur intérieur a
la vue des passants.

SKY

Le store SKY combine une toile transparente et une toile
tamisante dans un seul et méme systéme. L'utilisateur
peut choisir lui-méme la hauteur de la transition.

Le rapport entre ouverture, intimité et luminosité peut
ainsi étre optimisé.

PaNelL

Différentes qualités ou couleurs de panneaux peuvent se
marier de sorte a créer un large éventail de combinaisons.



INFORMATIONS
GENERALES

DEMARRAGE RAPIDE

JEU DE LUMIERE
Avec une lumiére rasante, les irrégularités et les ondulation de la toile
peuvent étre mis en évidence et créer un effet inesthétique.

RENDU DE LA TOILE

Les toiles doivent avoir le temps de s’adapter a leur nouvel environnement
pour ainsi devenir plus droite. Aprés I’installation, la toile peut présenter
quelques plis ou irrégularités et les bords peuvent étre courbés Iégerement.
L'utilisation réguliere et I'effet du soleil sur la toile permettent d’estomper
ces effets indésirables.

CHALEUR

Evitez a tout prix d’enrouler les stores enrouleurs Rolxx de plus de 3 metres
de largeur ou de hauteur lorsque la toile est encore chaude. Si la toile est
entierement exposée au soleil, il faudra la faire refroidir d’abord pendant

20 min - donc hors du soleil - avant de I’enrouler. Lorsque la toile a refroidie,
vous pourrez I’enrouler sans aucun probléeme.

Les informations suivantes sont communiquées intégralement
au client final a I'aide de fiches jointes au produit.

GARANTIE

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie sera valable pendant une durée de deux ans a compter de la
date d’achat et lié au premier propriétaire des stores. Si des défauts de
fabrication sont constatés, ceux-ci doivent nous étre signalés dans un délai
d’un mois apres I'achat. La garantie n’est applicable que sous des conditions
normales et pour une installation effectuée correctement. La garantie couvre
donc les défauts de fabrication et la réparation ou le remplacement de
pieces défaillantes.

HORS (PERIODE DE) GARANTIE

Rolxx ne peut étre tenu responsable des dommages résultant d’erreurs
de mesure ou de montage, de déplacements, d’accidents, de travaux
d’entretien ou de nettoyage. La garantie ne couvrira pas ces dommages.

Aprés le délai de garantie, nous serons toujours a votre disposition pour des
conseils éventuels. Si nécessaire et/ou si vous le souhaitez, votre installateur
pourra bien évidemment réparer votre produit contre une compensation.

STOCK DE PIECES DETACHEES

Dans notre stock de pieces détachées, nous conservons toutes les pieces de
chaque store que nous livrons et ce depuis le début de notre production. Il
ne sera donc pas nécessaire de remplacer la totalité de votre store, mais il
est tout a fait possible de commander des piéces détachées. N’hésitez pas a
contacter votre installateur.



ENTRETIEN

1. TOILES

Nous recommandons de dépoussiérer régulierement vos stores enrouleurs
Rolxx avec un chiffon propre ou une brosse douce. Pour un nettoyage
intensif, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

EXTRA TRANSPARENT

Ne pas utiliser d’eau. Nettoyez doucement avec une éponge séche Wipe it.
Veillez toujours a ce que la toile ne se froisse pas. Les plis et enfoncements
peuvent causer des dommages irréversibles.

SILKSHADE
Ne pas utiliser d’eau. Nettoyez doucement avec une éponge seche Wipe it.

KNITSCREEN, ECLIPS OCCULTANTE, ECLIPS FERMANTE

Souhaitez-vous nettoyer ces stores de fagon intensive ? Veuillez uniquement
utiliser une brosse douce ou une éponge et de I’eau claire. Pour les taches
tenaces, de I'eau tiede peut étre utilisée ainsi qu’un agent nettoyant neutre.
Sivous utilisez de I'eau savonneuse, la toile devra alors étre rincée avec de
I’eau claire. Séchez-la ensuite avec un chiffon sec, blanc et propre. Laissez
pendre ensuite vos stores de fagon a ce qu’ils sechent parfaitement.

SCREEN TRANSPARENT ET FERMANT, PURE WHITE, PAPYRUS

Ce type de toile est facile a nettoyer avec un chiffon microfibres blanc et un
agent nettoyant neutre. Vous pouvez également utiliser le kit Wipe it. Dans
ce cas-la, utilisez de préférence I’éponge avec de I'eau pure. Humidifiez la
toile et essorez I'exces d’eau pour qu’elle ne soit pas entierement trempée.
Frottez Iégerement I’éponge sur le toile.

Les informations suivantes sont communiquées intégralement
au client final @ I'aide de fiches jointes au produit.

Est-ce que des taches tenaces sont constatée ? Dans ce cas-la, utilisez
I’'agent multi-nettoyant Wipe it. Pulvérisez une petite quantité de produit sur
la tache et patientez pendant 15 secondes. Utilisez I’éponge avec de I'eau
pure pour passer doucement sur la tache. Rincez au moins deux fois avec le
chiffon microfibres blanc et de I’eau pure.

Pour assurer que le store soit entierement sec, déroulez-le et laissez-le ainsi
pendant quelques heures.

PVC OCCULTANT

Rincez la toile Iégerement avec de I’eau et un agent nettoyant neutre.
Utilisez de préférence un chiffon microfibres blanc ou I’éponge Wipe it. Ne
pas frotter trop fort. Déroulez-le store et laissez-le ainsi jusqu’a ce qu’il soit
entierement sec.

ALUSCREEN

En raison de la couche en aluminium a I'arriere, ces toiles sont trés sensibles
aux rayures. Soyez donc trés prudent. La couche en aluminium ne doit
absolument pas entrer en contact avec I’eau, avec un agent nettoyant ou
avec de 'humidité.

2. LATTES INFERIEURES ET SUPPORTS

Nettoyez avec un chiffon microfibres blanc, de I’eau et un agent nettoyant
neutre. Les petits chiffons utilisés pour nettoyer les écrans d’ordinateurs sont
trés conseillés pour le nettoyage des lattes inférieures Rolxx. Les supports et
lattes avant en inox peuvent étre nettoyés a I'aide d’un spray Inox.



SECURITE ENFANT

Dans le monde qui les entourent, les enfants ne
voient que le beau et le merveilleux mais ils ne
sont pas toujours conscients des risques qu’ils

encourent. En guise de précaution, une directive
européenne sur les décorations de fenétres est

en vigueur depuis peu. Elle prescrit entre autres
qu’une chaine doit étre fixée a minimum 150 cm
du sol. Nous nous soucions également de leur
sécurité et c’est pourquoi chaque store manuel est
doté d’une sécurité pour la chaine.
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ROL
XXL
SKY

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600

100

120

screen (600)

eclips tamisant (420)

ultra-transparent (300)

papyrus (310)

pure white (420)

silkshade (305)

pvc occultant (600)

eclips occultant (300/600 - dépend de la couleur)

140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

380

400

420

440

460

480 500 520 540 560 580 600

diametre de tube 5
- diametre de tube 6,5
diametre de tube 8
diametre de tube 10
diamétre de tube 11
diamétre de tube 12
= aU-dela de la ligne : pas possible avec commande a chaine

D avec soudure

toutes les dimensions en cm



sQmfy. s,

« Supports Tri-Ply

« Supports et latte inférieure de couleur RAL
Latte frontale

Latte frontale, couleur RAL

Impression du store sur demande
» Dimensions hors tout sur demande
« Laque structurée sur demande

COMMANDE ELECTRIQUE

« Moteur pour commande connectée/domotique Somfy (largeur systéme inférieure a 60 cm sur demande)
« Moteur RTS Somfy (largeur systéme inférieure a 65 cm sur demande)

« Telis 1RTS pure

« Telis 4 RTS pure

Telis 16 RTS pure

» Smoove Origin RTS Pur

« Autres : voir catalogue Somfy

- Cable spirale: blanc ou noir (étirable jusqu’a 300 cm)

M—

@
e@e

f
2
g
=]

13



100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500

100

aluscreen
knitscreen

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

diametre de tube 5
- diametre de tube 6,5

diametre de tube 8

diametre de tube 10

diametre de tube 11
= au-dela de la ligne : pas possible avec commande a chaine
D avec soudure (aluscreen)

««ees. hauteur maximale knitscreen

toutes les dimensions en cm



sQmfy. s,

« Supports Tri-Ply

« Supports et latte inférieure de couleur RAL
Latte frontale

Latte frontale, couleur RAL

Impression du store sur demande
» Dimensions hors tout sur demande
« Laque structurée sur demande

COMMANDE ELECTRIQUE

« Moteur pour commande connectée/domotique Somfy (largeur systéme inférieure a 60 cm sur demande)
« Moteur RTS Somfy (largeur systéme inférieure a 65 cm sur demande)

« Telis 1RTS pure

« Telis 4 RTS pure

Telis 16 RTS pure

» Smoove Origin RTS Pur

« Autres : voir catalogue Somfy

- Cable spirale: blanc ou noir (étirable jusqu’a 300 cm)
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XXSecret




XXSecret

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
220 cm
240 cm
260 cm
280 cm
300 cm
320 cm
330cm

Couleur RAL possible

Largeur maximale : 360 cm

dupLXX

Largeur maximale : 360 cm



PaNel

Toile avec latte inférieure et bande velcro, sans systeme

Latte inférieure de couleur RAL
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ALU ROUND

tube @

hauteur

largeur

profondeur

+ espacement commande
+ espacement support axe
+ espacement scindé

couleur

toutes les dimensions en cm

20

50
8,5
53
6,5

2,5
3,5
alu, RAL

6,50
9,5
53

2,5
3,5

80
11,5
6,3

2,5

10-12

75
11

3,5



INBOX ROUND INBOX ROUND VERHOOGD (REHAUSSE)

tube @ 5/650 80 8] 10-1201 tube @ 50 650 80 8] 100
hauteur 8,9 1 1 14 hauteur 7 8,5 8,9 / 1
largeur 3,5 4 4 7 largeur 3,5 3,5 3,5 / 4
profondeur 6,7 8 8 10 profondeur 6,7 75 6,7 / 8

+ espacement commande 3 3 3,5 3,5 + espacement commande 3 3 3 / 3,5
+ espacement support axe 2 2 3 3 + espacement support axe 2 2 2 / 3

+ espacement scindé 25 / / / + espacement scindé / / / / /
couleur inox, RAL couleur inox, RAL

toutes les dimensions en cm
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TRI-PLY SMALL TRI-PLY LARGE

tube @ 50 6,50 80 8] 100 n/20 tube @ 50 6,50 80O 8] 100 1n/120
hauteur 10 1,5 13 13 16 18 hauteur 12 12 15 15 18 18
largeur 4,5 45 5 5 6 6 largeur 12 12 15 15 18 18
profondeur 9,5 1,5 13 13 15 16 profondeur 9,5 1,5 13 13 15 16

+ espacement commande 35 3,5 35 4 4 4 + espacement commande 3,5 35 35 4 4 4

+ espacement support axe 25 2,5 2,5 3,5 35 3,5 + espacement support axe 2,5 2,5 2,5 3,5 35 3,5

+ espacement scindé 4,5 4,5 45 6 6 6 + espacement scindé 4,5 45 45 6 6 6
couleur alu, inox, RAL couleur alu, inox, RAL

[ L)

J -

toutes les dimensions en cm
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h h
TRI-PLY LARGE PLAQUETTE TRI-PLY DUPLXX
tube @ 50 650 80O 8 100 1n/120 tube @ 50 6,50
hauteur 12 12 15 15 18 18 hauteur 18 18
largeur 12 12 15 15 18 18 largeur 6 6
profondeur 10,5 12,5
TRI-PLY SMALL PLAQUETTE + espacement commande 3,2 3,2
tube @ 50 650 80 8] 100  1/120 * espacement support axe 32 3.2
hauteur 10 15 13 13 16 18 largeur max 300 360
couleur alu, inox, RAL
largeur 10 1,5 13 13 16 18

toutes les dimensions en cm
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LATTE FRONTALE ALU LATTE FRONTALE INOX

tube @ 50 6,50 80O 8] 100 tube @ 50 6,50 80O 8] 100 1120
hauteur 10 12 13 13 15 hauteur 10 12 13 13 15 18
retour 9 1 13 14 15 retour 9 1 13 14 15 16
+ espacement commande 3,5 3,5 3,5 3,5 4 + espacement commande 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4
+ espacement support axe 3 3 3 3 3,5 + espacement support axe 3 3 3 3 3,5 3,5
couleur alu, RAL couleur inox, RAL

Pour les lattes frontales, livraison de supports Inbox Round. Pour les lattes frontales, livraison de supports Inbox Round.

Fixation au plafond. Fixation au plafond.

(Longueur maximale de 580 cm en une piéce) (Peut étre recourbée selon différents degrés. Largeur et profondeur finies sur mesure. Longueur totale

maximale en une seule piéce : 398 cm)

toutes les dimensions en cm
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TRI-PLY BINNENSTEUN (SUPPORT INTERIEUR)

tube @ 50 6,50 80 8] 100 1120
hauteur 8 9,5 1 1 14 14
largeur 35 3,5 3,5 35 3,5 3,5
profondeur 8 9,5 il 1 13 14
hauteurB 7 75 75 75 9 9
largeur B 6 7 7 7 7 7

INSLUITSTEUN (NAISSANCE MURALE)

tube @ 5/6,5 0O
hauteur 7
largeur 7
profondeur 0,8

toutes les dimensions en cm

REGELMECHANISME

(MECANISME DE REGLAGE) (D)

Pour ajuster la hauteur des stores
enrouleurs apres la pose. Peut s'utiliser
pour les diametres de tubes 8, 10, 11

et 12 et avec les supports suivants :
Inbox Round, Tri-Ply Large et

Tri-Ply Small (électrique uniquement).

SPLITSTEUN (binnensteun)

(SUPPORT SCINDE) (support intérieur)
Uniquement possible pour les supports Tri-Ply
Large et Tri-Ply Small. Les supports intérieurs
techniques peuvent étre fixés I'un a I'autre
pour I'installation de 2 stores qui se jouxtent de
sorte a ce que les toiles se rejoignent mieux.

IIs sont parachevés au moyen d’une plaquette
Tri-Ply. Ce support est possible pour tous les
diametres de tubes.

SPLITSTEUN OF KOPPELSTEUN

(SUPPORT SCINDE OU DE RACCORDEMENT)
Uniquement possible pour les supports Inbox
Round et Alu Round. Il permet de suspendre les
toiles de 2 stores le plus prés possible I'une de
Iautre.

Un support scindé est uniquement possible
pour des diamétres de tubes 5 et 6,5.
Hauteur maximale : 300 ¢cm

Largeur totale manuelle de 420 cm.

Largeur total électrique de 600 cm.
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XXSECRET

- Diameétre de tube 6,5

- Store : 125 blanc et 120 ultra-blanc

- Largeur maximale profilé : 600

- Largeur maximale store : 330

« Hauteur maximale store : 280

- Peut s’utiliser avec la méme télécommande que
le store (prévoir 3 fils)

- Le store et I'éclairage peuvent étre raccordés a
un systeme de domotique (prévoir 5 fils)

- Peut se commander a I'aide d’interrupteurs
(un pour le store et un pour I'éclairage)

- Matiere : aluminium anodisé

- Dimensions minimales d’installation : 14 x 14

« Double bande de lumiére LED

« Couleur : alu, RAL

14
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ESPACE MINIMUM D’INSTALLATION ROL, XXL & SKY

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600
100
120
140
160
180 @5 @ 6,5 Q8 © 10 on © 12
200 L8xH38,5 L9xH9,5 L1MxHMN L13xH13 L14 xH 14 L15xH15
220
240
260
280
300
320 @ 6,5
340 L9,5xH10
360 Q8
380 @ 8 L11,5xH 1,5
400 L1,5xH 1,5
420
440 @ 10
460 L14 xH 14
480
500 on
520 L15,5xH 15,5
540
560 @12
580 L 16,5 x H 16,5
600

toutes les dimensions en cm

Il s’agit la de I'espace d’installation minimum requis moyennant utilisation de Inbox Round Rehaussé.
Pour travailler facilement, il est préférable de prévoir 2 cm en plus.
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COULEUR RAL QUI SE RAPPROCHANT LE PLUS DES COLORIS DES TOILES :

SCREEN TRANSPARENT 10% PAPYRUS PVC OCCULTANT
020 RAL 9016 161RAL 7044 371RAL 9005
021RAL 9005 162 RAL 7035 372 RAL 7042
022 RAL 7037 163 RAL 1019 373 RAL7035
024 RAL 7035 164 RAL 8019 374 RAL 9016
025 RAL 9010 165 RAL 9005 375 RAL 9010
376 RAL 1013

SCREEN TRANSPARENT ALUSCREEN
100 RAL 7044 481RAL 9005 ECLIPS TAMISANTE
101 RAL 8019 482 RAL 9005 251RAL 7004
102 RAL 9005 483 RAL 7011 252 RAL 7035
103 RAL 7015 484 RAL 7042 253 RAL 9016
104 RAL 7037 485 RAL 7004 254 RAL 9010
105 RAL 7004 486 RAL 7047 255 RAL 1013
106 RAL 7040 487 RAL 9016
107 RAL 7035 488 RAL 9002 ECLIPS OCCULTANT
108 RAL 9010 360RAL7004
109 RAL 1013 SCREEN TAMISANT 361RAL 9005
110 RAL 1013 237 RAL 7015 362 RAL 7037
11RAL 1013 238 RAL 7044 363 RAL 7035
112 RAL 8028 239 RAL 8019 364 RAL 9016

240 RAL 9016 365 RAL 7044
SCREEN TRANSPARENT XXL 241RAL 9005 366 RAL 9010
118 RAL 7044 242 RAL 7037 367 RAL1013
119 RAL 7015 243 RAL 7004 369 RAL 8019
120 RAL 9016 244 RAL7035
121RAL 9005 245 RAL 9010 KNITSCREEN
122 RAL 7037 246 RAL1013 181RAL 5008
123 RAL 7004 247 RAL 1013 182 RAL 5008
124 RAL 7035 248 RAL 8028 183 RAL 7044
125 RAL 9010 184 RAL 1013
126 RAL 1013 SILKSHADE 185 RAL 9010

511 RAL 9005 186 RAL 9011
ULTRA-TRANSPARENT 512 RAL 8019 187 RAL 7037
031RAL 9005 513 RAL 7006 188 RAL 9002
033 RAL 9016 514 RAL 7036 189 RAL 9016
034 RAL 1013 515 RAL 1015 190 RAL 9016
035 RAL 8019 516 RAL 9016

XXSECRET
PURE WHITE 120 RAL 9016

501 RAL 9016 125 RAL 9010




ISOLATION DE LA CHALEUR

screen transparent 101 brun gris
screen transparent 102 noir

screen transparent 103 anthracite
screen transparent 104 gris foncé
screen transparent 105 gris béton
screen transparent 106 gris moyen
screen transparent 107 gris clair
screen transparent 108 blanc

screen transparent 109 écru

screen transparent 110 beige clair
screen transparent 111 beige

screen transparent 112 brun chaud
screen transparent XXL 121 noir
screen transparent XXL 122 gris foncé
screen transparent XXL 123 gris béton
screen transparent XXL 124 gris clair
screen transparent XXL 125 blanc/120 ub
screen transparent XXL 126 beige clair
screen tamisant 241 noir

screen tamisant 242 gris foncé
screen tamisant 243 gris béton
screen tamisant 244 gris clair

screen tamisant 245 blanc/120 ub
screen tamisant 246 beige clair
screen tamisant 247 beige

screen tamisant 248 brun chaud
aluscreen 481 noir

aluscreen 482 gris noir

aluscreen 483 anthracite

aluscreen 484 gris foncé

aluscreen 485 gris moyen

aluscreen 486 gris clair

aluscreen 487 blanc

aluscreen 488 beige clair

transmission de chaleur (%)
5

5

6

5

9

10

12

20
24

B IwWwSEAE A0 0w s -

réflexion de chaleur (%)

absorption de chaleur (%)
89
90
83
89
59
53
44
14
13
25
31
86
74
87
61
45
17
28
96
95
57
42
18
25
34
89
24
25
25
26
26
25
24
25
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T.+32 (0)9 344 65 80
info@rolxx.be
www.rolxx.be
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