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WISSELSTUKKENLIJST
STUKNR OMSCHRIJVING BS15 BS25 BS40 BS50

1 AANDRIJFRAAM 01.0020 01.0148 01.0149 01.0142

1a ZESKANTBOUT 21.0290 21.0256 21.0125 21.0258

1b STIFTBOUT 21.0147 21.0045 21.0154

1c ZESKANTMOER 07.3001 07.2398 07.0988

2 AANDRIJFDEKSEL 03.0012 03.0025 03.0026 03.0027

2a ZESKANTBOUT 21.0256 21.0257 21.0258

2x AANDRIJFDEKSELDICHTING 06.0440 06.0441 06.0442 06.0443

2b ONTLUCHTINGSSTOP 07.0614

2xx DICHTING VOOR 2b 06.0312

3 KLEPPENHUIS COMPLEET
MET STIFTBOUTEN EN
MOEREN

00.2384 00.2385 00.2386 00.2387

3a TEGENFLENS ZUIG 20.0031 20.0069 20.0062 20.0087

3b TEGENFLENS DRUK 20.0031 20.0032 20.0088

3c ZESKANTBOUT 21.0062 21.0188 21.0253

3x FLENSDICHTING 06.0387 06.0400 06.0413

400 AANDRIJVING COMPLEET 00.2012 00.2013 00.2014 00.2015

LUCHTKLOK MET INGEB.
VEILIGHEID 4 BAR EN
OPVULSTOP

00.2396 00.2397 00.2400 00.2401

LUCHTKLOK MET INGEB.
VEILIGHEID 6 BAR EN
OPVULSTOP

00.2425 00.2426 00.2428 00.2429

5 LUCHTKLOK NAAKT 01.0341 01.0232 01.0235 01.0237

5x LUCHTKLOKDICHTING 06.0085 06.0086 06.0088 06.0089

6 STOPBUSHUIS NAAKT 01.0021 01.0233 01.0066 01.0534

6a STOPBUSMOER 07.2875 07.1291

6b NUTRING VOOR STOPBUS 06.0403 06.0411 06.0419

6c STOPBUSINZETSTUK - - 07.1292 07.2226

6d STOPBUSPAKKINGSRING 06.1089 06.1136 06.1139

6f MESSING SCHIJF 07.1286 07.1293 07.2227

6x STOPBUSDICHTING 06.0508 06.0509 06.0510 06.0220

STOPBUS COMPLEET 00.2255 00.2256 00.2257 00.2258

ZUIGERSTANG MET
ZESKANTMOEREN

00.2391 00.5414 00.2393 00.2394

7 ZUIGERSTANG 11.0232 11.0233 11.0029 11.0234

7a ZESKANTMOER - 
TEGENMOER AAN
KRUISKOP

07.2398 07.0988 07.1738

7b CENTREERRING VOOR
ZUIGER

07.1933 - - -

8 ZUIGER UIT SIMRIT 06.0873 06.0872 06.0871 06.0877

8a ZESKANTMOER 
(ZUIGERMOER)

07.4083 07.4084 07.1944

9 CILINDER 00.1916 00.1917 00.1918 00.1919

9a ZESKANTBOUT 21.0256 21.0257 21.0258

9x CILINDERDICHTING 06.0777 06.0117 06.0525 06.0118

10 CILINDERDEKSEL 03.0014 03.0040 03.0144 03.0145

10a ZESKANTBOUT 21.0366 21.0256 21.0366

10x CILINDERDEKSELDICHTING 06.0589 06.0590 06.0591 06.0119

11 ZUIGKLEP COMPLEET 00.2170 00.2071 00.1291 00.2346

111 KLEPPENBOUT ZUIG 07.2539 07.1220

112 KLEPZITTING MESSING ZUIG 07.0021 07.0023 07.0065 07.1158

118 ZELFZEKERENDE 
ZESKANTMOER

07.0669 - -

12 DRUKKLEP COMPLEET 00.2171 00.2072 00.1292 00.2347

121 KLEPPENBOUT DRUK 07.2540 07.1219

122 KLEPZITTING MESSING
DRUK

07.0020 07.0022 07.2608 07.1157

119/129 GUMMIHOUDER ZUIG- EN
DRUKKLEP

07.2538 - -

113/123 KLEPGUMMI ZUIG- EN
DRUKKLEP

06.1065 06.1066 06.0857 06.0858

114/124 VEERHOUDER GROOT ZUIG-
EN DRUKKLEP

- - 07.1939 07.1361

115/125 KLEPVEER ZUIG-EN
DRUKKLEP

- - 07.3662 07.0025

116/126 VEERHOUDER KLEIN ZUIG-
EN DRUKKLEP

- - 07.1360

STUKNR OMSCHRIJVING BS15 BS25 BS40 BS50

117/127 SPLITPEN - - 07.1215
11x/12x KLEPZITDICHTING 06.0391 06.0405 06.0416 06.0518

13 STIFTBOUT 21.0002 21.0194 21.0046 21.0051
13a ZESKANTMOER 07.3001 07.2398 07.0988
13b RONDSEL 07.2904 - - -
14 KLEPPENBRUG 03.0268 03.0042 03.0044

15 STOP (AFLAATSTOP) 07.0487

15x DICHTING VOOR STOP 06.0054

16 STOP (OLIEAFLAATSTOP) 07.0487

16x DICHTING VOOR STOP 06.0054

17 DRIJFSTANG COMPLEET 00.2004 00.2005 00.2006 00.2007

17a BINNENZESKANTBOUT 21.0103 21.0104 21.0105

17b BUS VOOR DRIJFSTANG 05.0066 05.0067 05.0068 05.0069

17c ZELFZEKERENDE 
ZESKANTMOER

07.2618 07.2022 07.1995

18 POMPRIEMSCHIJF 19.0001 19.0014 19.0008 19.0049

18a VASTSTELVIJSJE 21.0161 21.0110

18b MOTORRIEMSCHIJF 19.0051 19.0050 19.0038 19.0009

18c DRAADSTIFT MET SPITS 21.0113 21.0114

19 MOTORBRUG LINKS 23.0001 23.0018 23.0016

192 MOTORBRUG RECHTS 23.0119 23.0018 23.0120

19a AS VOOR MOTORBRUG 11.0332 11.0331 11.0334

19b AS VOOR MOTORBRUG 11.0235 11.0082 11.0335

19c ZESKANTBOUT 21.0116 21.0115 21.0120

19d ISOLEERBUS 07.0161 07.0162

19e ZESKANTMOER 07.3001 07.2398

191 ZESKANTBOUT 21.0290 21.0256

MOTORBRUG COMPLEET 00.2442 00.2035 00.2443 00.2444

20/21 VEILIGHEIDSKLEP
COMPLEET MET ZITTING
4BAR

00.1303 00.1305

20/21 VEILIGHEIDSKLEP
COMPLEET MET ZITTING
6BAR

00.1304 00.1306

20x DICHTING VOOR HUIS VAN
VEILIGHEIDSKLEP

06.0395

21 ZITTING VOOR 
VEILIGHEIDSKLEP

00.3205 00.3208

21x DICHTING VOOR 
KLEPZITTING

06.0312 06.1020

22 HOEDMOER VOOR 
LUCHTKLOK

07.0485 07.1257 07.1259

22a STIFTBOUT 21.0044 21.0195 21.0042 21.0043

22b RONDSEL 07.1259 07.1211 07.1259

23 KRUISKOP 17.0014 17.0015 17.0017 17.0002

23a KRUISKOPBOUT 11.0357 11.0358 11.0359 11.0360

24 OLIEPEIL MET MOER - 00.1953 - -

OLIEPEIL 00.1959 - 00.1938

24x DICHTING - 06.0312

25 HOOFDLAGERBUS 05.0032 05.0033 05.0039 05.0034

26 OLIEDEKSEL 03.0100 03.0118 03.0098 03.0167
27 OLIEGUMMI 06.0408 06.0417 06.0470
28 OLIE-OPVULSTOP ZONDER

DRAAD
07.0489 07.1319 07.1320

29 LUCHTSNUIFKRAAN CPL. 00.1939

LUCHTSNUIFKRAAN CPL.
MET NIPPEL

00.1940

29a PUPET 06.0398
29x DICHTING VOOR 

LUCHTSNUIFKRAAN
06.1020

30 LAGERDEKSEL OPEN 03.0185 03.0184 03.0028
30a LAGERDEKSEL GESLOTEN 03.0013 03.0194 03.0182

30b ZESKANTBOUT 21.0315 21.0125

30x LAGERDEKSELDICHTING 06.0447 06.0448 06.0449

301 RADIALASRING 06.0418 06.0399 06.0409

302 KOGELLAGER 05.0111 05.0151 05.0110 05.0156
303 AFSTANDSRING 07.1302 07.1307 07.1321

304 AFSTANDSRING 07.1302 07.1307 07.1450 07.1540
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STUKNR OMSCHRIJVING BS15 BS25 BS40 BS50

304a CLAVET 07.1200

33 STOP
(WATEROPVULSTOP)

07.0751 07.2803

33x DICHTING 06.0312 06.1020

34 V-RIEMEN 07.1303 07.1308 07.1312 07.1322

35 HOOFDLAGERAS 11.0018 11.0019 11.0013 11.0014

35a DEKSEL VOOR 
HOOFDLAGERAS

03.0188 03.0189 03.0190

35b HALFRONDE SPLIJTNAGEL - - 07.1977

35x DICHTING VOOR 
HOOFDLAGERAS

06.0746 06.0747 06.0436

405 PASSCHIJF 0,5mm 07.1304 07.1313 07.1925

405a PASSCHIJF 0,2mm 07.1305 07.1314 07.1924

STUKNR OMSCHRIJVING BS15 BS25 BS40 BS50

xx SET DICHTINGEN CPL. 00.2453 00.2454 00.2455 00.2456

AANDRIJVING COMPLEET 00.2753 00.2754 00.2755 00.2756

AANDRIJVING COMPLEET
OMGEKEERD

00.2757 00.2758 00.2759 00.2760

WATERDEEL CPL. MET 4BAR
VEILIGHEIDSKLEP

00.2617 00.2618 00.2619 00.2620

WATERDEEL CPL. MET 6BAR
VEILIGHEIDSKLEP

00.2745 00.2746 00.2747 00.2748

KLEPPEN 
BS15 - BS25

DE ZELFVERZEKERDE
MOER BIJ DE 
ZUIGKLEPPEN MAG
MAAR 1 MAAL
GEBRUIKT WORDEN,
DEZE 
DIENT ALTIJD
VERVANGEN TE 
WORDEN.

LET OP! 

LUCHTKLOK STAAT
180° GEDRAAID OM
HET BETER TE KUN-
NEN AANTONEN

ENKEL VOOR
BS40/BS50


