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WILLCO Cornière avec Egouttoir 5904

Description du produit
WILLCO 5904 est un cornière avec égouttoir en PVC avec treillis en fibre de 
verre à utiliser en combinaison avec les Systèmes d’Isolation WILLCO.

Longueur du profil 2,5 m

Epaisseur du plâtre 4 mm

Emballage 25 x 2,5 m (62,5 lm)

Largeur de la treillis de renforcement 12 x 12 cm

Type de matériau du profil Chlorure de polyvinyle

Caractéristiques
• Déviation de l’eau de pluie aux croisements horizontaux des façades.
• Création d’angles droits grâce à la solidité du profil en PVC.
• Intégration optimale du profil dans l’armature en fibre de verre des Systèmes d’Isolation 
WILLCO.
• Application facile dans les Mortiers d’Egalisation WILLCO grâce à la structure perforée du 
profil.

Mise en œuvre
• Couper le profil à la longueur requise à l’aide de ciseaux à PVC appropriés. 
• Le profil doit être collé sur toute la surface et intégré dans le Mortier d’Egalisation WILLCO.
• Le treillis d’armature en fibre de verre fourni doit chevaucher le treillis d’armature adjacent 
dans le mortier d’armature d’au moins 10 cm.
• Veillez à ce que le cornière avec égouttoir soit correctement positionné (voir illustration). Le
profil s’affaisse verticalement et la partie inférieure inclinée du profil reste visible.

Autres informations
Stockage
Entreposer le Cornière avec Egouttoir 5904 WILLCO sur un sol plat et sec, dans un endroit 
sec également.

Remarques
Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d’effectuer des 
adaptations qui mènent au progrès technique et à l’amélioration des produits. Ces données 
techniques sont à titre indicatifs, mais ne sont pas contraignantes. Chaque livraison doit être 
contrôlée avant l’application en ce qui concerne les dimensions etc.
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