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Profielen voor buitenbepleistering

Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

1023

250 cm 15 lengten 8 mm Gegalvaniseerd staal 
+ PVC

1020

250 cm 15 lengten 10 mm Gegalvaniseerd staal 
+ PVC

2218

260 cm 25 lengten 10 mm INOX

3006 - 3008 - 3010

260 cm 25 lengten

3006 :   6 mm
3008 :   8 mm
3010 : 10 mm PVC

1. Hoekprofielen voor WILLCO Grondlagen afgewerkt met WILLCO Dunlagige Sierpleisters 
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2. Buigbare hoekprofielen voor WILLCO Grondlagen afgewerkt met WILLCO Dunlagige Sierpleisters 

3.	Stopprofielen voor WILLCO Grondlagen afgewerkt met WILLCO Dunlagige Sierpleisters 

Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

 
1041

250 cm 15 lengten 12 mm Gegalvaniseerd staal 
+ PVC

Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

 
1224

250 cm 25 lengten 10 mm Gegalvaniseerd staal 
+ PVC

1227

250 cm 25 lengten 10 mm Gegalvaniseerd staal 
+ PVC

2178

250 cm 20 lengten 8.5 mm INOX
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Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

2180

260 cm 20 lengten 10.5 mm INOX

3108

260 cm 25 lengten 8 mm PVC

3110

260 cm 25 lengten 10 mm PVC

4.	Hoekprofielen voor WILLCO Grondlagen afgewerkt met WILLCO Krabpleister 

Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

 
1014

300 cm 15 lengten 20 mm  Gegalvaniseerd staal 
+ PVC
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5.	Stopprofielen voor WILLCO Grondlagen afgewerkt met WILLCO Krabpleister

Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

 
1222

250 cm 25 lengten 20 mm Gegalvaniseerd staal 
+ PVC

3120

260 cm 25 lengten 20 mm PVC

6.	Sokkelprofielen voor WILLCO Buitengevelisolatiesystemen 

Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

 

250 cm 10 lengten

1081 :   2 cm
2143 :   3 cm
2144 :   4 cm
2145 :   5 cm
2146 :   6 cm
2147 :   7 cm
2148 :   8 cm
2149 :   9 cm
2150 : 10 cm

1760 : 11 cm
2112 : 12 cm
1031 : 13 cm
1762 : 14 cm
1772 : 15 cm
1763 : 16 cm
2633 : 17 cm
1773 : 18 cm
1779 : 19 cm
1030 : 20 cm

3523 : 22 cm
3543 : 24 cm
3547 : 30 cm

INOX
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Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

250 cm

10 lengten

6 lengten

9143 : 30 mm
9144 : 40 mm
9145 : 50 mm
9146 : 60 mm
9147 : 70 mm
9148 : 80 mm
9149 : 90 mm

9150 : 100 mm

9212 : 120 mm
9232 : 130 mm
9213 : 140 mm
9219 : 150 mm
9214 : 160 mm
9215 : 170 mm
9216 : 180 mm
9217 : 190 mm
9218 : 200 mm

ALU

7.	WILLCO Click (PVC) voor WILLCO Sokkelprofielen in Inox of ALU

Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

 
5650

250 cm 25 lengten 5 mm PVC +
glasvezel

8. Variabele Sokkelprofielen voor WILLCO Buitengevelisolatiesystemen

Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

 
9141

250 cm 4 lengten 200 - 300 mm ALU
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9. Hoekprofielen voor de WILLCO Buitengevelisolatiesystemen afgewerkt met WILLCO Dunlagige Sierpleisters

Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

5020

250 CM 25 lengten 4 mm PVC 
+ Glasvezel

 
Inox Combi

250 cm 50 lengten ---- INOX +
Glasvezel

PVC Combi

250 cm 50 lengten ----
PVC +

Glasvezel
(10x15 cm)

PVC Combi L

250 cm 50 lengten ----
PVC +

Glasvezel
(10x23 cm)

Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

5055 - 5100 - 5160

5055 : 55 mm

250 cm

25 lengten 60 - 90 mm PVC

5100 : 100 mm 15 lengten 100 - 180 mm PVC

5160 : 160 mm 10 lengten 190 - 240 mm PVC

6050 - 6100

6050 : 50 mm

250 cm

25 lengten 60 - 90 mm PVC
+ Glasvezel

6100 : 100 mm 25 lengten 100 - 240 mm PVC
+ Glasvezel
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10. Hoekprofielen voor de WILLCO Buitengevelisolatiesystemen afgewerkt met WILLCO Krabpleisters 

Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

 
3014

260 cm 25 lengten 14 mm PVC

Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

6520 (Flexibel hoekprofiel)

250 cm 25 lengten 4 mm PVC +
Glasvezel

6530 (Flexibel hoekprofiel 
voor bogen)

250 cm 25 lengten 4 mm
PVC +

Glasvezel

5901 (Hoekprofiel op rol)

25 m 25 m - PVC +
Glasvezel

11.	Stopprofielen voor de WILLCO Buitengevelisolatiesystemen afgewerkt met WILLCO Dunlagige Sierpleisters

Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

 
2136

250 cm 25 lengten 3 mm INOX

2135

260 cm 25 lengten 6 mm INOX
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Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

5105  - 5103

250 cm 25 lengten 5105 : 5 mm
5103 : 3 mm

PVC +
Glasvezel

3102 - 3104 - 3106

260 cm 25 lengten
3102 : 2 mm
3104 : 4 mm
3106 : 6 mm

PVC

12. Stopprofielen voor de WILLCO Buitengevelisolatiesystemen afgewerkt met WILLCO Krabpleister 

Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

 
2231

250 cm
300 cm 25 lengten 14 mm INOX

3114

260 cm 25 lengten 14 mm PVC

13.	Druiprandprofielen voor WILLCO Buitengevelisolatiesystemen afgewerkt met WILLCO Dunlagige Sierpleisters 

Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

2154

250 cm 20 lengten 6 mm INOX

5904

250 cm 25 lengten 4 mm PVC +
Glasvezel
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14. Uitzetti  ngsvoegen voor WILLCO Buitengevelisolati esystemen

Referenti e Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

   
5302

250 cm

5 lengten
+ 2 rollen 

voegdichtband

Opgelet: wordt 
verkocht per doos!

5 mm PVC +
Glasvezel

5301: Type E

250 cm 25 lengten 5 mm PVC +
Glasvezel

5303: Type V

250 cm 25 lengten 5 mm PVC +
Glasvezel

5304

250 cm 25 lengten 6 mm PVC +
Glasvezel

15. WILLCO Dakrandafsluitprofi el voor WILLCO Buitengevelisolati esystemen

Referenti e Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

5400

250 cm 25 lengten 5 mm PVC +
Glasvezel
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16.	WILLCO Zinkaansluitprofiel voor WILLCO Buitengevelisolatiesystemen

Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

5404

250 cm 25 lengten 5  mm PVC +
Glasvezel

17.	WILLCO Stoppofiel voor WILLCO Isomax

Referentie Lengte Verpakking Pleisterdikte Materiaal

5912 (12,5 mm)
5920 (20 mm)
5930 (30 mm)

250 cm 25 lengten 5 mm PVC +
Glasvezel
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