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WILLCO PVC Combi

WILLCO PVC Combi is een PVC hoekprofiel met glasvezelbewapening om
te gebruiken in combinatie met de WILLCO Isolatiesystemen. Doordat
er langs een van de uiteindes van het profiel extra glasvezelbewapening
voorzien is ontstaat er een optimale overlapping bij de overgang van 2

profielen.
2,5m
50x2,5m (125 Im)
AN 10x 15 cm
Polyvinylchloride
Eigenschappen

Creéren van rechte hoeken door het stevig PVC profiel

Optimale integratie van het profiel in de glasvezelbewapening van WILLCO Isolatiesystemen
Gemakkelijk te verwerken in de WILLCO Uitvlakkingsmortels door de geperforeerde
structuur van het profiel

Voorkomt scheurvorming op de hoeken van WILLCO Isolatiesystemen

Knip het profiel op de gewenste lengte af met een geschikte PVC schaar.

Het profiel moet volvlakkig verlijmd worden en na plaatsing volledig in de WILLCO
Uitvlakkingsmortel ingebed zijn.

Het voorziene glasvezel wapeningsnet dient in de wapeningsmortel minimaal 10 cm te
overlappen met het aangrenzende wapeningsnet.

Opslag
Het WILLCO PVC Combi op een effen, droge ondergrond en in een droge ruimte opslaan.

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen

of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe

te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen

eerst grondig controleren alvorens te verwerken !
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